Pouzivej moderni spalovaci zarizeni
(kotel a kamna

U Kotlikii v kotelné

Takhle dal to uz
nejde. Musim se
=\ porozhlidnout
| ponovém kotli.

P

¥ j easam—
Fromimsitota |
a nejjednodudsi
* patiido
minulého stoleti

* yysoké emise
skodlivin, nizk4

Ktery kotel mam viak vybrat?

Nechdm si poradit od Smokemanal

Odhorivaci kot[e

predstavuji vyvojovy
mezistupefi, z pohle-

|| U Smokemana ve zkusebné kotlii

| Typ kotle zasadnim zpisobem ovliviiuje kvalitu
alovaci'ho procesu, mame ctyii zakladni typy.

* toderni typ kotle
predevaim pro kusové
drevo

1| » vysoka ucinnost,
|| nizké emise Skodlivin

| du kvality spalovani

L dosahuji lepsich vy-
sledkii nez prohofi-
vaci kotle.

_ * Fizeny pitisun vzduchu |
ventilatorem

| ucinnost

‘| se Snekovym Pana Kotlika vdak

| | dopravnikem nejvice zajima, ze

moderni kotel ma
vys5i uéinnost

aza palivo udetii.

7| Stary kotel vypusti
50 az 300 kg prachu
Moderni kotel vypusti
méné nez 15kg.

novy kotel

Dobre provozovany
moderni kotel produ-
kuje vyrazné méné
emisi znecistujicich
latek.

moderni typ
* vysoka li¢innost, nizké emise Skodlivin
* plné automatické spalovani

ane Kotliku, vite jaky je zakladni Palivo musiv kotli

rozdil mezi starym a novym
zafizenim? Zkusim to vysvétlit.

_ZZR]

projit ctyfmi fazemi. 5. faze-spalovani proha-

vé hotlaviny (plamen)

Tak uz vim, Ze kotel neni jenom
krabice, do které davam palivo. §

N 9 \

Tyto &tyfi faze potiebuji | 48
| cas a prostor. =

Prilozené palivo u modernic =

fkaens pouhipol (neker sjednon). 0 néjaky cas pozdéji u Kotlikiiv kotelné |
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Projekt LIFE IP - Zlepsen/ kvality ovzdusi (LIFE18 IPE/SK/000010) podpofila Evropskd unie v rémci programu LIFE. Projekt je také spolufinancovdn Ministerstvem Zivotniho prostredi CR.
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